KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 1/2019

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen $cian
zewnetrznych budynkow systemem RIMIX RS 50
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Zestaw wyrobdéw do wykonywania ocieplen scian zewnetrznych
budynkéw systemem RIMIX RS 50
w skiad, ktorego wchodza:
- Zaprawa Kklejaca RIMIX RK 51
- Zaprawa klejgca RIMIX RS 50
- Preparat gruntujacy RIMIX SILIKAT TIEFGRUNT
- Preparat gruntujacy RIMIX GRUNT UNIWERSALNY
- Krzemianowa masa tynkarska RIMIX TYNK RISIL, RIMIX R-95
- Silikonowa masa tynkarska RIMIX TYNK SILIKONOWY
- Mozaikowa, akrylowa masa tynkarska RIMIX TYNK MOZAIKOWY (TYNK AKRYLOWY Z
KRUSZYWEM BARWIONYM)
- Mineralna zaprawa tynkarska RIMIX TYNK MINERALNY

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Zestaw wyrobéw do wykonywania ocieplen Scian
zewnetrznych budynkéw systemem RIMIX RS 50 moze byé stosowany do Secian o réznych
rozwigzaniach materialowych, w budynkach nowo wznoszonych i eksploatowanych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: RIMIX Sp. z o.0.
ul. Krakowska 31, 32-065 KRZESZOWICE

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych: SYSTEM 2+

7. Krajowa specyfikacja techniczna: AT-15-7509/2016+Aneks nr 1
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej i numer certyfikatu: ICIMB Osrodek Certyfikacji i
Normalizacji, Oddzial Szkla i Materialéw Budowlanych w Krakowie,
CERTYFIKAT ZKP Nr 086-UWB-089

8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu Deklarowane wlasciwosci Uwagi
budowlanego dla zamierzonego uzytkowe
zastosowania lub zastosowan

Wodochtonnosé po Th zanurzenia w
wodzie kg/m’

- warstwa zbrojna <1kg/m’
- warstwa wierzchnia < ] kg/m®

IWodochionnosé po 24h zanurzenia w
wodzie kg/m’

- warstwa zbrojna <0,5 kg/m’
- warstwa wierzchnia < 0,6 kg/m’

Mrozoodpomosé warstwy wierzchniej brak zniszczei: rys, uszkodzen,
odspojen i specherzen

Przyczepno$¢ warstwy wierzchniej do > 0,08 MPa
styropianu po starzeniu, MPa

IPrzyczepnosé warstwy wierzchniej do
styropianu, MPa po badaniu na .
probkach = 0,08 MPa
- w warunkach laboratoryjnych > 0,08 MPa
- po cyklach mrozoodpornosci

Opornosé na uderzenia (uderzenie




cialem twardym i przebicie aparatem Kategoria 11
Perfotest) pojedyncza warstwa siatki

Opdr dyfuzyjny wzgledny warstwy

wierzchniej- przepuszczalnosé pary <2,0m -

wodnej, m

Klasyfikacja ogniowa w zakresie Klasyfikacja ogniowa dotyczy ukladéw
rozprzestrzeniania ognia przez sciany Nie rozprzestrzeniajgcy ognia ociepleniowych wg p.2, na podtozach
przy dziataniu ognia od strony elewacji (NRO) niepalnych (co najmniej klasy A2-s3,d) reakcji

na ogienn PN-EN 13501-1+A1:2010

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana
zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylaczng odpowiedzialnosé
producenta.

W imieniu producenta podpisak(-a):
Joanna Walczak- Kierownik Produkeji

(imig 1 nazwisko oraz stanowisko)

RIMIX Sp. z 0.0.
Krzeszowice, 23.01.2019 r. 33065 Krzeszowice, ul. ‘owsja 31
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